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Евроключ

1 шт.

Евровинт 6х50

44 шт.
Шуруп

4х16

80 шт.

Петля 4-х шарнирная 
вкладная

4 шт.
Ручка BTS №05 

160 мм.

4 шт.

Опора прямоугольная 
20 мм.

9 шт.
Флянец d25 мм.

4 шт.
Заглушка для 

евровинта

26 шт.

Гвозди 2х20

130 шт.
Заглушка 

технологическая 
d8 мм.

9 шт.

Скотч 2-х сторонний

1 шт.

Заглушка для 
эксцентрика

8 шт.
Эксцентриковая 

стяжка

8 шт.

Полкодержатель

16 шт.

Направляющая 
роликовая 350 мм.

2 кмп.

Стяжка 
межсекцонная 

3 шт.
Краб (для 

гвоздя)

11 шт.

Шкант 8х30

18 шт.





20-30 мм

80-100 мм

Капля клея «жидкие гвозди»

Полоса клея «жидкие гвозди»

Рекомендуем: Penosil premium mirrorfix bond

Внимание!
Стекло/зеркало крепится к створке/фасаду с помощью 
двустороннего скотча и клея-герметика ДЛЯ ЗЕРКАЛ,

Поверхности деталей, которые будут склеиваться, 
необходимо обезжирить!

Процедуру наклейки производить на ровной
горизонтальной поверхности.

Разместите скотч и клей так, чтобы он не попадал
 на прозрачную часть стекла. Клей и скотч
нанести согласно предоставленной схеме.

 Склеиваемые детали с усилием прижать друг к другу.

Krass mirror bond
Krass building&renovation
HENKEL MAKROFLEX NX 108
HENKEL МОМЕНТ Клей Суперсильный

НЕ РАЗРУШАЮЩИХ АМАЛЬГАМУ ЗЕРКАЛА

Рекомендуем перед началом сборки наклеить стекло\зеркало
 на деталь, после наклейки деталь с наклеенным стеклом\зерклом

 стоит выдержать не менее 2-х часов
на ровной горизонтальной поверхности
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